AIDOL HK-LASUR

Prvotfidni lazura na ochranu dreva se zakomponovanym zakladnim natérem




Se zakomponovanym
zakladnim natérem

AIDOL HK-LASUR

Noveé objeveny klasicky natér — pro maximalni ochranu dreva a zarivé krasny vzhled

V souvislosti s novou smérnici VOC
jsme si dali za cil sladit pfipravek Aidol
HK-Lasur nejen se smérnici Deco-
Paint dle stupné 11/2010, nybrz jesté

ho vylepsit.

Ze se nam to podafilo, ukazuje nas-
ledujici tabulka, ktera doklada dalsi
prednosti Aidolu HK-Lasur.

Zvyseny obsah
susiny

® OO0

a dobrou penetraci

00O

Dle EN 113 (proti hnilobé)
Dle EN 152 (proti zamodrani)

Most z borového dreva, Sneek/ Nizozemi

Klasicka alkydova pryskyfice

Pojivo s vysokym obsahem susiny

Obsah susiny

= ZlepSenda ochrana povrchu

= prodlouzend Zivotnost natéru

= zvy$ena hospodarnost

= ZlepSenda ochrana pred okusem vosami
= brilantnéjsi barevné odstiny

Slozeni pojiva

= vyrazné zvysSeni hydrofobizace
a perleni

= zajisténi potfebné hloubky penetrace
(ochrany dreva)

Fungicidni ucinek

= nadale U¢inny prostfedek na ochranu
dfeva testovany a certifikovany nezavislymi
zkuSebnami

Upozornéni: Pouzivejte biocidni pfipravky bezpecné. Pfed pouzitim si vzdy prectéte udaje na obalu a pfipojené

informace o pfipravku.



* Tyto odstiny nepouZivejte na plochy vystavené pfimému klimatickému plsobeni (UV-zéfeni). / Odchylky odstinu od origindini barvy jsou moZné.

Silbergrau

Hemlock*

O nihsobng
ochrana

© proti vihkosti

O proti UV zafeni

© proti zamodrani I

© proti hnilobé

© proti napadeni vosami | =

© ochranny film proti x :
plisnim, mechu
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Eiche rustikal

Palisander

Mahagoni

Friesenblau

T,

Farblos*

Nussbaum

Pinie/Lérche

Kastanie

Salzgrin

Specidlni odstiny
k dodani na objednavku.

Viastnosti

Dekorativni lazura na ochranu venko-
vniho dfeva s obsahem rozpoustédel
a nejmoderngjsi kombinaci ucinnych
latek.

= Netrha se, pronika hluboko
do dreva

= Odpuzuje vodu, je prodysna
a reguluje vihkost

= Natér je mozno provést bez
zbrouseni povrchu &i odstranéni
starého natéru

Rady a napady:

Dodate&na penetrace na ochranu dieva
neni pfi pouziti pripravku Aidol HK-Lasur
samoziejmé nutna. Aidol HK-Lasur
je pfipravek 2 v 1 srozsahlou schopnosti
ochrany dfeva. Pro docileni hedvabné
lesklych povrchl doporucujeme nas-
ledny natér pfipravkem Aidol Langzeit-
Lasur. Spolehliva uc€innost je dolozena
certifikatem RAL. Prostfedky na ochra-
nu dreva pouZivejte opatrné, pred
pouzitim si vzdy prectéte oznaleni
a informace o vyrobku.

o-Paint
2010

smérnice Dec
die stupné It/

Oblasti pouziti

Na oSetfeni staticky nenamahanych
venkovnich drevénych dilcd bez
dotyku se zemi.

Venkovni pouziti:

= oblozeni fasad

= stfeSni pfesahy

= okenice a balkdénova zabradli
= ploty z kvalitniho dreva

= palisady a pergoly

= besidky a pfistfeSky pro auta
ochranné pohledové stény

= dfevéné terasy, mosty

Velikost baleni:

= 6x0,75| = 101
= 2x25]1 = 201
= 2x51

Spotieba:

= 2,5 vystaci pfi 2 natérech
na cca 12,5 m?

= dle jakostnich a zkusebnich
smérnic RAL: 200-250 ml/m?

RAL

GUTEZEICHEN
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Odchylky odstinu od origindlni barvy jsou mozZné.

814/04.10

AIDOL HK-LASUR Grey Protect

Tenkovrstva impregnacni lazura v ryzich tébnech Sedé

Granitgrau Nebe/graL}

FT 20923 FT 20930
Wassergrau Sandgrau
FT 20924 FT 20927
Toskanagrau Anthrazitgrau
FT 20925 FT 20928
Lehmgrau Felsgrau

FT 20932

Erzgrau
FT 20929

Fenstergrau
FT 20931

Remmers CZ s.r.o. - 251 01 Rigany - Tel.: +420 323 604 877 - Fax: +420 323 603 143

Aidol HK-Lasur Grey Protect kromé
rozsahlé  ochrany  neodolného
jehlicnatého dreva proti zamodrani a
hnilobé umoznuje okamzité vytvoreni
rovnomérné patiny v pfirozeném
Sedém odstinu v celé plose fasady.

g

Produkt ,,Grey Protect” rozsifil spek-
trum lazury Aidol HK-Lasur, aby odlisil
oblozeni, taflovani, ploty, pergoly,
zahradni domky, stfesni podhledy, Stity
a fasddy v ryzich ténech Sedé od
pestrobarevnych staveb v sousedstvi.

www.remmers.cz




