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stav drevarsky, Praha, s. p. Na Florenci 7-9, 111 71
Autorizovana osoba €. 222

Autorizace udélena na zakladé Rozhodnuti ¢. 25/2006 ze dne 25.srpna 2006.
Vydava zadateli:

Remmers CZ s.r.o.
Kolovratska 1445
251 01 Rigany u Prahy
ICO: 25643011

CERTIFIKAT VYROBKU
¢. 1549/222/§5/2007

\ vyrobce: Remmers Bauchemie GmbH, Bernhard-Remmers-Strasse 17, D-49624 Loningen

Autorizovana osoba &.222 podle ustanoveni § 5 odst. 2 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdejSich pfedpisu, (dale jen
nafizeni vlady & 163/2002 Sb.), na zakladé piezkoumani podkladl, predlozenych Zadatelem,
zkousek vzorku (vzorku) vyrobku a posouzeni systému fizeni vyroby vyrobce nebo zptsobu kontroly

/i dovazenych vyrobkl dovozcem, vydava tento certifikat vyrobku

Aidol Holzschutz-Creme — lazura (krém) na olejové bazi na ochranu dreva

Timto certifikatem vySe uvedena autorizovand osoba osvéd¢uje, ze uvedeny vyrobek v rozsahu
technickych poZadavku souvisejicich se zakladnimi pozadavky podle pfilohy &. 1 nafizeni viady ¢.
163/2002 Sh. odpovida nasledujicimu stavebnimu technickému osvédceni

STO-1549/07 ze dne 16. srpna 2007

a ze vyrobcem je zaji$téno radné fungovani systému fizeni vyroby nebo dovozcem je zajisténa fadna
kontrola vyrobku.

/| Tento certifikat je vystaven na zakladé protokolu o certifikaci ¢.: PCV-1549/07 ze dne 27. zari 2007,
{| ve kterém jsou uvedeny zavéry zji$tovani, ovéfovani a vysledkl zkousek, popis a popfipade
/| zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci a podminky platnosti certifikatu.
|| Tento protokol je nedilnou soucasti tohoto certifikatu.

Tento certifikat, jako doklad o shodé vyrobku s technickymi poZzadavky stanovenymi v dobé vydani
tohoto certifikatu nafizenim viady &. 163/2002 Sb. a o posouzeni shody podle § 5 tohoto nafizeni
vlady, je vydan pro Zadatele k vyuziti pro Ucely vyplyvajici z § 13 zakona & 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich
'| predpis(.

4 4
Ing. Jitka Berankova, Ph.D.
vedouci Autorizované osoby ¢. 222

V Praze dne 27. zafi 2007
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N i Vyzkumny a vyvojovy Ustav dievarsky, Praha, s. p. Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1
DREVARSKY USTAV Autorizovana osoba &. 222

WEE RIS IR telefon: 221 773 718, 221 773 730, fax: 224 222 844

vydava

podle ustanoveni § 10 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist, a §§ 2 a 3 nafizeni viady
¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

STAVEBNiI TECHNICKE OSVEDCENI
&. STO-1549/07

Timto STO vy$e uvedena autorizovana osoba osvédéuje udaje o technickych vlastnostech
vyrobku, jejich Grovnich a postupech jejich zjistovani ve vztahu k zakladnim poZzadavkum
uvedenym v pfiloze &. 1 nafizeni vliady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni pozdé&jSich pfedpist. STO
je technickou specifikaci uréenou pro posouzeni shody uvedeného vyrobku podle § 5
citovaného nafizeni viady.

Zadatel: Remmers CZ s. r. 0.
Kolovratska 1445
251 01 Ri¢any u Prahy
ICO: 25643011

vyrobek: Aidol Holzschutz-Creme - lazura (krém) na olejové bazi na
ochranu dreva

vyrobce: Remmers Bauchemie GmbH
Bernhard-Remmers-Strasse 17
D-49624 Loningen

Datum: 2007-08-16

Pocet stran: 4

Z toho pfiloh:

Pocet vytisku: 2 vytisk €. 1 : zadatel

vytisk €. 2 : archiv AO

Vytisk Eislo: 1

STO ztraci svou platnost, pokud by podminky vzniklé zménami neodpovidaly tém, pfi kterych
byl vydano.

Bez pisemného souhlasu autorizované osoby €. 222 se nesmi toto STO reprodukovat jinak
nez celé.

Ing. Jitka Berankova, Ph.D.

vedouci
Autorizované osoby €. 222
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1.  Zpusob pouziti vyrobku:

Aidol Holzschutz-Creme — lazura (krémova konzistence) na bazi specialni olejové emulze
vhodna predev§im na ochranu dfeva v exteriéru, které neni v kontaktu se zemi, pred
dievozbarvujicimi a dfevokaznymi houbami.

Pro osetfeni dfevem obkladanych fasad, presahu stiech, okenic a prkennych balkonu,
kvalitnich plotl, pergol, altant a garazi, pohledovych stran plotu, atd.

1.1. Typovy kryci natérovy systém na dievo v exteriéru s ochranou latkou proti
dfevozbarvujicim houbam:

e 1-2 x nanos Aidol Holzschutz-Creme 150 + 20g/m2

doba schnuti mezi natéry cca 24 hod. pii 20°C

1.2. Typové oznaéeni dle CSN 49 0600-1:

Fb,B,1,2,3,S

2. Prehled podkladu predlozenych prihlasovatelem:

e Bezpeénostni a technicky list Aidol Holzschutz-Creme vydané vyrobcem.

e Prufbericht Nr. 32/7075/67 fur TWP 017, EN 113 , MPA Brandenburg

e Prufbericht Nr. 32/7075/30 fur TWP 017, EN 113+EN 84 , MPA Brandenburg
e Prifbericht Nr. 32/7075/1 fur TWP 017, EN 152.1 , MPA Brandenburg

3. Pouzité technické dokumenty:

o CSN 49 0600-1 Ochrana dieva. Zakladni ustanoveni. Cast 1 — Chemicka ochrana

e CSN EN 73 Urychlené starnutie oSetreného dreva na biologické skisky. Postup
odvetravanim.

o CSN EN 84 Ochranné prostiedky na dfevo - Urychlené starnuti oSetfeného dreva pro
biologické zkousky - Postup vyluhovanim.

e CSN EN 113 — Ochranné prostiedky na dievo — ZkuSebni metody stanoveni ochranne
uginnosti proti dfevokaznym houbam Basidiomycetes — Stanoveni hranice ucinnosti.

o« CSN EN 599-1,2 Trvanlivost dfeva a materialil na bazi dfeva — Preventivni u¢innost
ochrannych prostfedkl na dfevo stanovena biologickymi zkouskami.

e CSN EN 927-1 — Natérové hmoty. Povlakové materialy a povlakové systémy pro dievo
ve vnéjsim prostfedi — Cast 1: klasifikace a volba.

e CSN EN 927-3 — Natérové hmoty. Povlakové materidly a povlakové systémy pro dievo
ve vné&jsim prostiedi — Cast 3: Odolnost proti povétrnosti.

o CSN EN 927-4,5 - Natérové hmoty. Povlakové materialy a povlakové systémy pro dievo
ve vnéjsim prostiedi — Cast 4,5 : Prostup vody a vodnich par natérem.
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4. Vlastnosti vyrobku, jejich urovné a zkuSebni postupy:
P.&. | Posuzovanavlastnost | Zku$ebni postup Rozadovana PoZadavkova |ZP
hOd!‘IOta norma g
Uginnost (symbol typového | EN 113+ EN 73 nanosy pro tfidy &SN EN 599-1
1 |oznaéeni-Fg, B, 1, 2, 3, EN 113 + EN 84 ohrozeni dle bodu SN 490600-1 1
S) EN 152.1 12
2a | obsah IPBC HPLC/GC 0,87 % CSN EN 599-1 | 1
2b | obsah propiconazol HPLC/GC 0,28 % CSN EN 599-1
5 |Pfilnavost nétéroveho CSN 1SO 2409 max. stupefi 1,0 - 1
systému
4 |odolnost proti povétrosti | SN EN 927-3 nestaly ggﬁ e |
prostup vody v kapalné g neomezeno > 250 CSN EN 927-1
° | fazi natérem CSN EN 927-5 glmz CSN EN 927-2 1

*) zakladni pozadavek NV 163/2002 Sb. tab. &.1
4.1 Vyhodnoceni ovérovacich zkousek

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény oveérovaci zkousky.
Podklady pfedané vyrobcem (&l.2) davaji dostate¢ny predpoklad pro ucinnost prostiedku a
jeho vhodnost pro ochranu dieva ve smyslu CSN 49 0600-1, CSN EN 599-1, CSN EN 927-1,
CSN EN 927-2.

5. Posuzovani shody a provadéni dohledu nad certifikovanym vyrobkem:

Vyrobek je zafazen do pfilohy &. 2 (tabulka &. 5, pof. €. 14) Nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve
znéni NV &. 312/2005 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, je stanoven k posouzeni shody postupem podle §5 tohoto nafizeni.

Dohled nad certifikovanym vyrobkem musi byt provadén min. 1 x ro¢né a je po dobu
platnosti stavebniho technického osvédéeni smluvné zajistén mezi vyrobcem a AO 222.

5.1 Pozadavky na systém jakosti pfi posuzovani shody

Vyzaduje se pInéni poZadavku prilony €. 3 NV 163/2002 Sb. ve znéni NV 312/2005 Sb.
Zadatel predlozi platny certifikat SJ dle norem fady CSN EN ISO 9000 nebo AO provede
provérku uéinnosti systému fizeni vyroby nebo systému kontroly vyrobku u Zadatele
v rozsahu téchto prvki CSN EN ISO 9001: 2001 7.4 Nakupovani, 7.5.3. Identifikace a
sledovatelnost produktu, 7.5.1+7.5.2 Rizeni procesu, 7.1+8.1, 8.2.4 Kontrola a zkouseni, 7.6
Rizeni kontrolniho, méficiho a zku$ebniho zafizeni, 8.3 Rizeni neshodného vyrobku,
7.5.1+7.5.5 Manipulace, skladovani, baleni, ochrana a dodavani. U biocidnich pfipravku
kontrola jakostnich znaki ve smyslu CSN EN 599-1 bod 9, pfiloha A a CSN 490600-1.

5.2. Poget vzorki pfi posuzovani shody (C) a provadéni dohledu (D) nad
certifikovanym vyrobkem:

e P¥i posuzovani shody jsou vyzadovany celkem 1 ks (4 0,5 kg) vzorku Aidol Holzschutz-
Creme pro v8echny provadéné zkousky dohromady (provadeéji se por. €. 1 az 5).

o Pfi dohledu je odebiran celkem 1 ks (a4 0,5 kg) vzorku Aidol Holzschutz-Creme pro
v8echny provadéné zkousky dohromady (provadéji se pof. €. 2 a 3).
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6. Platnost STO:

Platnost STO 3 roky od data vydani.

STO bude zrusSeno, nebude-li provadén a vyhodnocovan dohled nad certifikovanym
vyrobkem.

Zadatel je povinen hlasit Autorizované osobé, ktera STO vydala, veskeré zmény tykajici se
vyrobku, stejné jako zmény v Udajich o identifikaci vyrobku, fyzickych i pravnickych osob.

V pfipadé, ze tak neudini, pozbyva STO platnosti od doby vzniklé zmény.

Zpracoval: Ing. Petr Ptacek, Ph.D.



