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AUTORIZOVANA OSOBA 6. 224

fnstitut pro testovani a certifikaci, a. s., ti. T. Bati 299, 764 21 Zlin, desk6 republika
Rozhodnuti o autorizaci i. 30/2006 ze dne 30. srpna 2006

CERTIFIKAT VYROBKU
e.12 0800 v/Ao

v souladu s ustanovenlmi s 5, odst. ?, naiizeni vlitdy t. 16312002 Sb., kterlm se stanovi technicke
pozadavky na vybrane stavebni vyrobky, ve zn6ni naiizeni vlady e.31212005 sb., Autorizovana oso-

ba a.224 potvzuje, ze u stavebniho vyrobku

SYSTEM OK - vodouieditelnli kryci n6t6rovli system na ochranu dfeva
na b6zi akrylalkydovfch pryskyiic na povrchovou 0pravu oken a dveii

impregnadni ziklad:
zAklad:
mezivrstva:
konedni vrstva - stiik6ni:
konedn6 vrstva - nat6r:

dodevaneho na trh sDoleenosti

REMMERS GZ, s. r. o.

Holzschutz-Grund, Induline SW-900
Induline GW-201, GL-250, GW-290
f nduline Z]l{ 40O, 420, 502, 504
Induline DW-60't, 602, DW-690, DW-603
Compact-Lack PU, DW-61 0

KofovratskA '1445,25101 Ridany u Prahy, 6eski republika
DIC:C225643011

z mista vyroby

Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D49524 Liiningen, N6mecko

piezkoumala piedlozend podklady, provedla podatedni zkousku typu vyrobku na vzorku a posoudila zpt-
iob kontroty vyrobki a zjrstila.2e'uvedeny vyrobek spliuje zekladni pozadavky naiizeni vl6dy. konkretizo-
van6 ve stavebnim technickem osvedeeni d. STO - AO 224 - 45712012
Autorizovana osoba e. 224 zjistila, Ze zpfrsob kontroly vyrobk0 odpovida pfisluSn6 technicke dokumentaca

a zabezpeduje, aby rn/robky dod5ven6 na trh spliovaly pozadavky stanoven6 shora uvedenym stavebnim
technickym osveddenim a odpovidaly technicke dokumentaci podle 54, odslr 3
certifika( byl vyd6n na z6klad6 zaveredneho protokolu d. 783501591 -8/2012 ze dne 1. 9. 2012, kteni ob-
sahuje zev6ry ijistov6ni a oveiov6ni, vysledky zkougek a zakladni popis vyrobku, nezbytny pro jeho iden-
tifikaci.
Tento Ceftifiket zi.tstevA v ptatnosti po dobu, po kterou se poZadavky stanovene v technick|ch pfedpisech
nebo stavebnim technickdm osvdci'eni, na kbre byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v mistd v!'ro-
bv Ci zD(tsob kontrolv vtrobkir viraznd nezmeni
iutoriovan6 osobi e.-224 proiedi nejmend jedenkr't za 12 mdsicit dohled nad fednim fungovenim kon-
troly virobktt, odebi16 vzotky vyrobkI, provedi jejich zkousky a posuzuie,,zda vlastnosti virobku. odpovida-
ji itaiebnimi technick'mu'osi'deeni podle isianoveni $5, odst. 5, v'ise uvedeneho naFizeni vhdy. Po-
'kud 

autorizovan, osoba e. 224 zjisti nedostatky, ie oprevndna zrusit nebo zm€nit tento ceftifikeL

RNDr. Radomir Cevelik
pfedstavitel Autorizovane osoby d. 224

Vydano ve Zlin6, 25.9.20'12



ITG INSTITUT PRO TESTOVANIA CERTIFIKACI, A.S.
T. BATI 299, tal z't ztiu, dssxA nepueLrKA

ZAVERECNY PROTOKOL
d. i. : 783501591-812012

Zadatel : REMMERS CZ, s. r. o.

Adresa: Kofovrabke 1[45,251 01 Riiany u Prahy, 6eski
republika

Vlrobek : SYSTEM OK - vodouieditelni kryci n6t6rovf syst6m na
ochranu dieva na b6zi akrylalkydov'fch pryskyiic na
povrchovou 0pravu oken a dveii

impregnadniziklad: HolzschuE-Grund,lndulineSW-900
z6klad:
mezivrstva:

Drc:c247910381
lC: 47910381 zaps,no u KS Bmo, Rg. 8/1002

Induline GW-201, GL-250, GW-290
f nduline VN 40O, 420, 502, 5O4

konedn6 vrstva - stiikani: Induline DW-601, 602, DW-690, DW-603
kone6n6 vrstva - n5tCr: Gompact-Lack PU, DW-610

Vfrobce : Remmers Baustofftechnik GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D,49624 LOningen,
N6mecko

Certifikaci provedl : Ing. Petr Pt5dek, Ph.D.

Datum wd6n[ zAv6re6n6ho protokolu I 1'9.2012

--r t . , \,\l

RNDr. Radomir eevelik
piedstavitel autorizovan6 osoby

Tel.r+420 577 601 238 FaK +420 577 104 855
+420 577 601 623 +420 577 601 702

e-mail: ilc@itczlin.cz
htlpl/www. ilczlin.cz



ITG lNsilTUT pRo rEsTovAtti I cenrlFtKAcl
akciova sPoleanost

76421 ZLIN - Louky

St,ftem autorizovan6 os oba i.224 ' Certifikadni organ pro virobky . Certifikaoni organ system0 jakosti a El\,lS ' Akreditovan6 laboraloie

e I 783501591 82012

1. Specifikace vfrobku

SYSTEM OK - vodouieditelnf kryci n6t6rovf syst6m na ochranu dieva na b6zi akrylalkydovfch
pryskyiic na povrchovou 0pravu oken a dveii - n6t6rovf system na ochranu dieva na ochranu

statorozmernycn vfrobkir (oien, dveii) zabudovan!' v interi6rech (tiidy pou2iti 1. a 2. dle eSN EN

335-1 ,2) a exteri6rech (tfida pouziti 3. dle CSN EN 335-1,2) staveb s preventivni ochranou pied

dievokaznfmi a dievozbarvujfcimi houbami.

Aplikace

HolzschuE-Grund, Induline SW-900 - n6t6r, m6deni, pol6v5ni, stiik6ni - pouze v uzavienfch
zaiizenich
lnduline GW - n6t6r, m6deni - stiik6ni jen v uzavienfch zaiizenich
Induline DW - stiik6ni
Compact-Lack PU - ndt6r

2. Posouzeni shody se zakladnimi pozadavky Naiizeni v|6,dy 16312002 Sb. ve zn6ni NV

312/2005 Sb.

2. I Postup posouzeni shody

Piihldrienf vfrobek SYSTEM OK - vodouiediteln! kryci nAt6rov! syst6m na ochranu dieva na

b6zi akrylatkydovfch pryskyiic na povrchovou 0pravu oken a dveii je certifikov5n na z6klad6 $ 5

Naiizeni vl5dy d."163/2002 Sb. ve zn6ni Naiizeni vl6dy t,.31212005 Sb. (piiloha 2' pof - e- 5. 14.).

Byla prov6iov5na shoda vlastnosti se z6kiadnimi po2adavky uveden6ho naiizeni vl6dy

konkretizovanfmi ve Stavebnim technickem osv6ddeni STO-AO 224457 12012.

2. 2 Ukazatel6 konkretizujici z6kladni poiadavky

Shoda vlastnosti vlrobku SYSTEM OK - vodouieditelnli kryci nAtdrovf syst6m na ochranu

dfeva na b6zi akrylalkydovfch pryskyiic na povrchovou upravu oken a dveii s po2adavky byla
icich ukazatelichna nasled

e. Nazev technick6
vlastnosti:

ZkuSebni postup

'I Odolnost oroti povetrnosti CSN EN 927-3

2 Prostup vody v kapalne fazi ndterem CSN EN 927-5

Oveieni 06innosti proti biotickim Sk0dcim
Fb - dievokazn6 houby

B - dievozbaruiici houbv

EN 113 + EN 73

EN 113 + EN 84
csN EN 152

4 Druh a obsah UEinnvch slozek HPLC/GC

5 Pfilnavost CSN EN ISO 2409

Vedle spln6ni uvedenich ukazateli se po2aduje piedloZeni bezpednostniho listu a instrukci

k pouziti vYrobku.

2. 3 Misto a rozsah odb6ru vzork0
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Stalem autorizovana osobaa.224 - 
Certifikadni organ pro vyrobky ' Cenifikadni org6n syst6m0 jakosti a EMS . Akreditovano laboratofe

d j 783501591-82012

Vzorky SYSTEM OK - vodouieditelni kryci n6t6rov! system na ochranu dieva na bdzi

akrylalkydovych pryskyiic na povrchovou 0pravu oken a dveii byly piedloZeny Zadatelem a dod5ny
do zkusebni laboratoie. Vzorky byl odebr6n v mnozstvi 1 kg a zaevidovdn pod d.

7 83501 591 t2,4,5,6,1 6.

2. 4 Misto provedeni zkousek

Zkou5ky byly provedeny v akreditovane zkuSebni laboratoii ITC a.s. Zlin, akredrtovan6
zkuiebni laboratoii d. 1266, DAP-P-O2.313-00-95-01, 1105.2.

2. 5 Vysledky zkousek

Vfsledky zkousek jsou spoledn6 s pozadavky specifikovanfmi ve Stavebnim technick6m
osv6ddeni STO-AO 224-45712012 uvedeny v tabulce L

Zadatel piedloZil bezpednostni list uv5d6jici mo2nA rizika pii pou2ivdni vyrobku.

Tab. | : Poiadavky pro hodnoceni SYSTEM OK a visledky zkou3ek:

Technick6 charakteristika PoiadovanS/deklarovan6
hodnota

Stanovena hodnota

Odolnost oroti oovdtrnosti st6lV stalV

Prostup vody v kapaln6 fazi
natarem

CSN EN 927-2
stalv, < 175 q/mz

CsN EN 927-2
stelv. < 'l18.1 q/m2

Ov6ieni 0dinnosti proti biotickym
Sktdc0m
Fb - dfevokaznd houby

B - dievozbaruiici houbv

csN EN 599-1 CSN EN 599-1

Druh a obsah i6innich slo:ek

tebuconazol 0,3 %r
tPBC-0,5%'

propiconazol -0,8%2
|PBC-0,8%'?

csN EN 599-1 (D)

tebuconazol 0,296 o/o 1

tPEC-0,5%r
propiconazol -0,8%2

rPBC-0,81 %'?

CsN EN 599-j
Pfilnavost max. 1 (D) 0

(D) dle deklarace Zadatele

2. 6 Posouzeni shody virobku

Certifikovan! vfrobek SYSTEM OK - vodouieditelnli kryci n5t6rov1i syst6m na ochranu dieva
na b6zi akrylalkydovlch pryskyiic na povrchovou 0pravu oken a dveii se ve sledovanlch ukazatelich
shoduje s po2adavky Naiizeni vl6dy d. 16312002 Sb. ve zn6ni Naiizeni vl6dy 6. 31212005 Sb.,
konkretizovanlimi ve Stavebnim technick6m osv6ddeni STO - AO 224 - 45712012.

3. Posouzeni syst6mu iizeni vlroby
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Statem autorizovan6 os oba t.224 ' Ceftfikadni orgAn pro vyrobky ' Certifikaoni or96n syst6m0 jakosti a EMS ' Akreditovan6 laboratoie

i. j. 783501591-8/2012
str.4/5

Posouzeni syst6mu lizeni vlroby bylo provedeno v n6sledujicim rozsahu :

- kontrola surovin
- kontrola vfrobnich proceso
- kontrola zkouSeni hotovfch vyrobk[r
- kontrola zkuiebniho a kalibradniho planu
- stav virobne technick6 dokumentace k vyrobku

Vfsledky prov6rky jsou shrnuty ve zpr6vd 6. 783501591 o po66tednim posouzeni systemu
iizeni vlroby.

Na zAklad6 provdrky je mo2no konstatovat, 2e vfrobcem je zaji5t6no i5dn6 fungovani
systemu iizeni vlroby certifikovan6ho virobku.

4. Dohled

Jednou za rok bude proveden dohled nad i6dnlm fungov5nim syst6mu rizeni vyroby a

namatkov6 kontrola vlrobku z n6sledujicich vlastnosti podle STO 61. 9.2.1:

. druh a obsah ridinnlch slo2ek
o piilnavost

5. ZAvEr

U vzorku vfrobku byla zjistdna shoda jeho vlastnosti se zdkladnimi po2adavky nafizeni vlady

t,. 163t2002 Sb. ve zn6ni NV 31212005 Sb., specifikovanfmi ve Stavebnim technick6m osv6ddeni

sTo - Ao 224 - 45712012.

Syst6m iizeni vlroby odpovid6 piislu5n6 technick6 dokumentaci a zabezpeduje, aby vfrobky
uvdd6n6 na trh odpovidaly technick6 specifikaci.

Vlrobek spliuje pozadavky pro vydAni certifikdtu autorizovanou osobou.

6. Seznam podkladrl pro vypracov5ni ziv6redn6ho protokolu

o Zadost 6. 783501591 o posouzeni shody

o Naiizeni vlady e. 16312002 Sb. ve zneni NV e. 312/2005 Sb.

o Stavebni technicke osveddeni STO - AO 224 - 45712012, vydal lTC, a.s. Zlin dnel .9.2012

o Technicki list

o Bezpednostni list

o Zpteva e. 783501591 o poeatednim posouzeni syst6mu iizeni vyroby, vydal lTC, a.s. Zlin dne 15.8.2012
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S61em autorizovana osobaa.224 ' Certillkadni orgdn prc vyrobky 
- 

Certifikadni orgAn systemi jakosti a E[,4S 
- 

Akrediiovane laboralole

d. j. 783501591-8/2012
str.5/5

Protokol o zkougce e. fin1t16, Chemick6 analyza dodanych vzorkir, vydan! CIA akreditovanou zkusebni
laboratof i e. 1031 .

Protokol o zkousce e. 11135-11141112, vydany CIA akreditovanou zkusebni laboratoFi d. 1266

Zkusebni protokol akreditovane laboratofe d. 783501591/01, vydan! CIA akreditovanou zkusebni laboratofi
e. 1004.

protokol o zkousce C. T 038/09/l/8 Naterove hmoty - povlakove materialy a povlakov6 systemy pro dFevo ve
vnejsim prostfedi EN 927-4, hodnoceni prostupu vodni pery, vydany CIA akreditovanou zkusebni laboratoti

e. 1105.2

protokol o zkousce d. T 038/09/l/6 Naterove hmoty - povlakove materi6ly a povlakove systemy pro dFevo ve

vnejgim prostiedi EN 927-5, hodnoceni prostnosti pro vodu, vydan! CIA akreditovanou zkusebni laboratoFi

a. 1105.2

Prufbericht Auftrags Nr. 265001 , Bestimmung der Freibewitterungsbestendigkeit von AuRenanstrichen, EPH

Dresden

Profbericht Auftrags Nr. 265001, EN 927-3 (Freibewifterung nach 12 Monaten) Bestimmung der
Freibewitterungsbestandigkeit von AuBenanstrichen, EPH Dresden

prufbericht 32tOgl925OlO3, EN 113 + EN 73, XSPP 0202, vydani MPA Eberswalde DAR akreditovana
zku5ebni laboratoi C. DAP-P-02.313-00-95-01.

profbericht 32t09t9250t04, EN 113 + EN 84, XSPP 0202, vydani MPA Eberswalde DAR akreditovana
zkusebni laboratol e. DAP-P-o2.313-00-95-01

pr0fbericht 32logl9327lO1, EN 152.1, XSPP 0202, vydany MPA Eberswalde DAR akreditovana zkusebni
laboratof a. DAP-P-02.31 3-00-95-01.

prufbericht lV.1t8222 Ba A, EN 113 + EN 84, VP-21075, Wdany BAM Berlin, DAR akreditovan6 zkusebni
laboratoF d. DAP-PL-261 4.02

prufbericht lV.118222 Ba B, EN 113 + EN 73, VP-21O75, vydany BAM Berlin, DAR akreditovana zkusebni
laboratoF e. DAP -Pt-261 4.02

prufbericht 32t08t9197 t01-02, EN 152.1, VP-21075, vydany MPA Eberswalde DAR akreditovana zkusebni
laboratoF e. DAP-P-02.313-00-95-01.


